
POZIOM WYŻEJ
Przejdź na wyższy poziom dzięki naszemu najlepszemu 

z dotychczasowych modeli Sentinel.



SENTINEL A60 PO RAZ 
KOLEJNY WYPRZEDZA 
KONKURENCJĘ I 
PRZENOSI SPAWANIE 
NA WYŻSZY POZIOM. 
DZIĘKI SZERSZEMU I 
WYRAŹNIEJSZEMU WIDOKOWI 
OBSZARU ROBOCZEGO 
POPRAWISZ JAKOŚĆ, 
SZYBKOŚĆ I WYDAJNOŚĆ 
SPAWANIA. A TO WSZYSTKO 
W KOMFORTOWYCH 
WARUNKACH I 
NIEPOWTARZALNYM STYLU 
MODELU SENTINEL. 



JESZCZE LEPSZA 
 OPTYKA.

40% WIĘKSZY 
OBSZAR  
WIDZENIA

Ponieważ Sentinel A60 stworzono z myślą 

o poprawieniu widoczności, ten aspekt Cię 

zachwyci.

 n O 40% większy obszar widoczności 

(4,65 cala x 2,80 cala), by zapewnić Ci 

lepszą widoczność na przestrzeń roboczą

 n Przeprojektowany filtr ADF zapewnia 

doskonałą przejrzystość optyczną 

1/1/1/1 wg EN pod każdym kątem

 n Niezwykle przejrzysty filtr ADF 

niepowodujący zniekształcania 

widzianych elementów, zmniejszający 

tym samym zmęczenie oczu i pomagający 

zidentyfikować zmiany i zanieczyszczenia 

w jeziorku spawalniczym

 n Zakres stopnia zaciemnienia 3/5–13 

regulowany bezsopniowo by móc precyzyjnie 

dostosować widoczność obszaru roboczego

 n Cztery czujniki aktywne wykrywające 

łuk do automatycznego rozpoznawania 

światła w każdym środowisku pracy



NOWY 
 INTERFEJS
 ODBLOKOWANY.

Kontrola, której potrzebujesz, aby 

wejść na wyższy poziom spawania, 

jest na wyciągnięcie ręki.

 n Jasny, dwukolorowy wyświetlacz 

LED umożliwiający dobra widoczność 

w warunkach słabego oświetlenia

 n Nowy wygląd graficzny regulatorów 

do ustawień czułości i opóźnienia

 n Starannie rozmieszczone przyciski, które 

można z łatwością obsługiwać w rękawiczkach

 n Do dziewięciu programowalnych ustawień 

pamięci ADF, by móc szybko zapisywać i 

uzyskiwać dostęp do profili spawalniczych

Kontrola, której potrzebujesz, aby 

wejść na wyższy poziom spawania, 

jest na wyciągnięcie ręki.

 n Jasny, dwukolorowy wyświetlacz 

LED umożliwiający dobra widoczność 

w warunkach słabego oświetlenia

 n Nowy wygląd graficzny regulatorów 

do ustawień czułości i opóźnienia

 n Starannie rozmieszczone przyciski, które 

można z łatwością obsługiwać w rękawiczkach

 n Do dziewięciu programowalnych ustawień 

pamięci ADF, by móc szybko zapisywać i 

uzyskiwać dostęp do profili spawalniczych



ERGONOMIA
 NA WYŻSZYM POZIOMIE. 

Teraz każde zadanie wykonasz łatwiej dzięki 

zaawansowanym funkcjom zaprojektowanym 

z myślą o Tobie.

 n Przycisk trybu szlifowania umieszczono na 

zewnątrz, by ułatwić szybszą aktywację tego trybu  

 n Nowa funkcja blokady stopnia zaciemnienia 

dezaktywująca ADF i utrzymująca najciemniejszą 

wartość filtra

 n Wymienna bateria ADF z zapasowym 

źródłem energii słonecznej

 n Wewnętrzne ostrzegawcze diody LED 

sygnalizujące włączenie trybu szlifowania, 

niski poziom naładowania baterii i blokadę 

stopnia zaciemnienia ADF



ZAPEWNIENIE 
 PEŁNEGO 
 KOMFORTU.

Dzięki charakterystycznemu projektowi obudowy 

model Sentinel A60 jest niezauważalny tylko dla 

Ciebie.  

 n Bezstopniowa regulacja HALO™ nagłowia, 

umożliwiająca rozłożenie ciężaru na całą głowę

 n Zaokrąglona, niskoprofilowa obudowa, 

umożliwiająca pracę w ciasnych miejscach

 n Duży zewnętrzna szybka ochronna, 

dostępna w kontrastowych odcieniach 

bezbarwnych i bursztynowych



ZAJRZYJMY 
 DO ŚRODKA
DANE TECHNICZNE

Pole widzenia 4,65 x 2,80 cala (118 x 71 mm)

Stopień zaciemnienia filtra ADF
Nieaktywne: 3
Aktywne: 5–13, regulowane w krokach  
co 0,5 DIN

Klasa optyczna EN 1/1/1/1

Czujniki łuku 4

Zewnętrzny przełącznik trybu 
szlifowania Tak, stopień zaciemnienia 3

Obszar roboczy widziany w 
rzeczywistych kolorach Tak

Ustawienia pamięci ADF 9, programowane przez  
użytkownika

Nagłowie Komfortowa uprząż HALO™,  
bezstopniowa regulacja

Sterowanie blokadą stopnia 
zaciemnienia

Tak, pozwala użytkownikowi dezaktywować 
działanie filtra ADF, aby utrzymać najciemniejszy 
stopień zaciemnienia przyłbicy

Zasilanie Ogniwo słoneczne + 2 wymienne baterie litowe 
CR2450. Alarm niskiego poziomu baterii.

Czas przełączenia, od stanu jasnego 
do ciemnego ,04 ms

Czas opóźnienia, od stanu ciemnego 
do jasnego 0,1–0,9 s, regulowany

Czułość Niska–wysoka, regulowana

Ochrona oczu UV/IR Maksimum w całym zakresie stopnia 
zaciemnienia

Dopuszczenia
CE: EN175, EN379, EN166; ANSI Z87.1; 
CSA Z94.3; AS/NZS 1337.1, 1338.1; TP TC 
019/2011; ISO 16321-1/2

Gwarancja 3 lata (nie dotyczy baterii)



DANE DO ZAMÓWIENIA
Przyłbica spawalnicza 
Sentinel A60 0700600860

CZĘŚCI ZAMIENNE I AKCESORIA

Szybka ochronna przednia modelu 
Sentinel A60, przezroczysta, 
standardowa

0700600880

Szybka ochronna przednia modelu 
Sentinel A60, przezroczysta,  
heavy duty

0700600882

Szybka ochronna przednia modelu 
Sentinel A60, przezroczysta, 
bursztynowa

0700600881

Szybka ochronna przednia modelu 
Sentinel A60, przezroczysta, 
bursztynowa, heavy duty

0700600883

Korpus przyłbicy Sentinel A60 0700600863

Filtr samościemniający (ADF)  
(bez baterii) 0700600865

2 baterie CR2450 Odniesienie

Wewnętrzna szybka ochronna 0700600866

Szybka korekcyjna  
Sentinel A60 0700600877

Zespół nagłowia HALO™  
do modelu Sentinel A60  
(zawiera opaski przeciwpotne)

0700600867

Przednia opaska przeciwpotna  
na czoło 0700600869

ZAJRZYJMY 
 DO ŚRODKA



CHCESZ  
PRZEJŚĆ NA  

WYŻSZY POZIOM?

Odwiedź esab.com/sentinel


